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 (Priloga 1B) 

 
  



PRILOGA 1B
NASLOVNA STRAN NAČRTA

PRILOGA 1B

2 Načrt s področja gradbeništva
0/2 Načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev
OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje

kratek opis gradnje

VRSTE GRADNJE NOVOGRADNJA - NOVOZGRAJEN OBJEKT

NOVOGRADNJA - PRIZIDAVA

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije

sprememba dokumentacije

številka projekta

PODATKI O NAČRTU

strokovno področje načrta

številka in naziv načrta

številka načrta

datum izdelave

ime in priimek pooblaščenega arhitekta, 
pooblaščenega inženirja ali druge osebe

identifikacijska številka

podpis pooblaščenega arhitekta, pooblaščenega inženirja ali druge osebe

projektant (naziv družbe) TIURB d.o.o.

sedež družbe Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor

vodja projekta Irena Kac, dipl.inž.grad.

identifikacijska številka IZS G-3144

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Irena Kac

podpis odgovorne osebe projektanta

NASLOVNA STRAN NAČRTA

PODATKI O PROJEKTANTU

Ureditev razširitve pokopališča Sv. Ana

Ureditev razširitve pokopališča bo zajemalo postavitev novih grobov in žarnih 
zidov, ureditev območja za raztros pepela ter ureditev parkirišča.

PODATKI O IZDELOVALCU NAČRTA

2 Načrt s področja gradbeništva

50/2019 - ZU

februar 2021

Irena Kac, dipl.inž.grad.

IZS G-3144

50/2019

0/2 Načrt s področja gradbeništva - zunanja ureditev

PZI (projektna dokumentacija za izvedbo gradnje)



    
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Tehnično poročilo 
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1 Opis projektnih rešitev 
 

Splošno 
 
Na osnovi naročila občine Sveta Ana je izdelana projektna dokumentacija PZI za objekt Ureditev 
razširitve pokopališča Sveta Ana z namenom zagotovitve dovolj pokopnih mest za potrebe 
pokopališčnega okoliša. 
 
Razširitev pokopališča se bo izvajala etapno. Etape niso določene in se bodo izvajale v skladu s 
programom občine, glede vizije in potreb razširitve pokopališča. Vsaka etapa bo izdelana kot 
zaključena celota. 
 
Zemljišče predvidene razširitve so parcele: 

- št. 29, 28/7, 30/1, 30/2, 28/6 vse k.o. Lokavec 
 

 
 

Slika1: Prikaz širšega območja (vir: PISO – Prostorski informacijski sistem občin) 

 
 
 
 
 
 
 

Območje obdelave 



    
 

 

 
 

 
Opis nameravane gradnje 
 
Zaradi staranja prebivalstva in trenda priseljevanja v občino je potreba po povečani kapaciteti 
pokopališča. Širitev se izvede na pobočje hriba, južno od obstoječega pokopališča in ob cesti proti 
vzhodu. Izvede se prostorska širitev klasičnih pokopov v zemljo, žarnih pokopov, posipa, deponija in 
parkirne površine. 

 
Z nameravano gradnjo razširitve pokopališče se pridobi: 

- 48 družinskih grobov, 
- 17 enodružinskih grobov, 
- 42 talnih žar, 
- žarni zidovi 6x16 žar (96 žarnih mest), 
- območje za raztros pepela (velikosti 145 m2) in 
- paviljon – ceremonialni prostor. 

 

POKOPALIŠČE SVETA ANA 

obstoječe (m2) razširjeno (m2) razširjeno (%) 

3.713 1.363 36,71 

RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA 

družinski grob enojni grob žarne niše žarni grob  

1,8 x 2,0 1,0 x 2,0 0,3 x 0,6 x 0,57 1 x 1,2 m (š x d x v) 

48 77 96 42 (število) 

 
 
V sklopu razširitve pokopališča se uredi še: 

- ureditev parkirišča 20 parkirnih mest in 
- ureditev deponije. 



    
 

 

 
 

 

2 Podloga za projektiranje 
 
Projektne osnove, ki so bile podlaga za izdelavo predmetne dokumentacije, so: 

- Geodetski posnetek obstoječega stanja, 
- Geotehnično poročilo, 
- Projektni pogoji mnenje dajalcev, 
- Podani pogoji s strani naročnika. 

 

3 Zasnova razširitve pokopališča 
 
3.1 Poti 
Znotraj pokopališčnega prostora je glavna komunikacija, obstoječa tlakovana pot v širini 2,0 m, na 
katero se navežejo nove poti razširjenega dela pokopališča. 
 
Ureditev upošteva smeri glavnih vhodnih poti, ki se nadaljujejo v razširjen del in delijo pokopališče na 
obstoječa in nova grobna polja. Poti novega dela so razširjene in opremljene s klopmi ter vodnjaki z 
vodo. 

 
Nove glavne poti bodo urejene v širini 2,0 m, poti med grobovi pa uredimo v širini 1,20 m. Poti bodo 
posute z drobljencem 0/8 cm ter deloma zaključene z betonskim robnikom 5/20 cm, kateri bo 
položen v betonski temelj.  
 
 
3.2 Grobovi 
Širitev pokopališča upošteva obstoječo razdelitev in smer poti ter ob njih ustvarja nova grobna polja. 
Tako se vzhodno od obstoječega pokopališča nadaljujejo družinski in enojni grobovi, ter ob cesti dve 
grobni polji žarnih pokopov. Južno pa novi grobni polji družinskih pokopov. Prva zapolni že začrtano 
smer širitve obstoječega polja, druga pa se uredi neposredno ob novi pešpoti. 
 
Na območju razširitve so predvideni enojni, dvojni (družinski) ter žarni grobovi. 
 
Mere grobnega prostora so naslednje: 

- družinski grobovi dimenzij 1,8 x 2,0 m 
- enojni grob  dimenzij 1,0 x 2,0 m 
- talne žare  dimenzij 1,0 x 1,2 m 

 
Dimenzije grobov so povzete po Odloku o pokopaliških in pogrebnih dejavnosti ter urejanju 
pokopališč na območju občine Sveta Ana. 
 
Globina prvega pokopa za enojne in dvojne grobove mora znašati najmanj 1,8 m. Globina žarnih 
grobov mora znašati 0,5 m. Za nove žare je grob mogoče poglobiti za 30 cm. 
 
Na območju žarnih talnih grobov so predvideni jaški dimenzij 1,0 m x 1,20 m x 0,9 m (zunanja mera) 
zasuti z izkopnim materialom ter finalnim slojem iz drobljenca (Rizelj prani 8 – 16 mm) v debelini cca 
5 cm. 



    
 

 

 
 

 
3.3 Parkirni prostori, odvodnjavanje in deponija 
Parkirni prostori se uredijo vzhodno od starega pokopališča na robu ureditvenega območja na 
območju obstoječega makadamskega parkirišča.  
 
Z ureditvijo smo pridobili 20 razpoložljivih parkirnih mest. Potrebna količina parkirnih mest za 
invalide znaša 5% od skupnega števila torej potrebujemo 0,05 x 20PM (zunanja parkirišča) =1 PM, od 
tod sledi, da potrebujemo 1PM za invalide. Parkirno mesto za osebna vozila je velikosti 2,50 x 5,00 m, 
za invalide pa 3,50 x 5,00 m, sistem parkiranja je pravokoten.  
 
Dovozna, povezovalna cesta in parkirne površine so predvidene v asfaltni izvedbi z obrobami iz 
betonskih robnikov 15/25 cm, dvignjenih nad asfaltno površino za 12 cm. Povsod je potrebno 
omogočiti dostop invalidnim osebam in sicer z izvedbo pogreznjenih robnikov.  
 
Zaradi razgibanega terena se je pojavila višinska razlika med pokopališčem in platojem parkirišča v 
najvišjem delu 1,6 m. Za premagovanje višinske razlike smo predvideli AB oporni zid v skupni dolžini 
cca 28 m. Zid je opremljen z varovalno ograjo višine 1,2 m.   

 
Odvodnjavanje – Padavinske vode utrjenih površin parkirišča se bodo odvajale prek muld in cestnih 
požiralnikov (točkovni in linijski požiralnikov)  in nato peko kanala PVC DN160-DN200 mm, v 
zadrževalnik vode (8.000 l) višek vode pa z razpršenim razlitjem po terenu. 

 
 Hidravlični izračun : 

Upoštevano je : 15 min. naliv, n = 5, q=185 l/s/ha  (Zgornja Ščavnica) 
 
Vode prispevnih utrjenih površin: 

Asfalt  : Fred = 533x0,9 = 479,70m2    0,04797 ha 
 
Q1 = 0,04797 x 185 = 8,87 l/s 
 

 Zadrževalnik vode : 
Velikost zadrževalnika vode smo določili na podlagi prispevnih utrjenih površin ter zadrževanja 
15 minutnega naliva. 
 
9l/s x 15min/(1/60)=8100 l → Izbran je  zbiralnik vode: Volumen 8000 l  

 
 
Deponija - Na platoju parkirišča se uredi še prostor za odlaganje odpadkov. Prostor se od parkirišča 
loči z leseno pregradno steno – panel v višini 1,8m v dolžini cca 3,6 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

 
3.4 Raztros pepela 
Območje za raztros pepela bo skupne tlorisne velikosti okoli 145,0 m². Prostor se uredi s striženo živo 
mejo iz tise (Taxus baccata – Fastigiata Robusta), ki se striže po liniji v višinskih razlikah – sekvenčno 
in tako ustvarja vizualno ¨neskončni prostor¨. Zamik linij žive meje pri vstopu zapira pogled na 
osrednji del prostora za raztros, ki mora biti intimen za obiskovalce svojcev. 
 
Na vstopu v območje raztrosa pepela se uredi kamnita ali kovinska tabla za pripenjanje spominskih 
ploščic pokojnikov. Zraven table se postavi klopca. 
 
Znotraj v osrednjem prostoru za raztros se zasadi drevo divja češnja (Prunus avium – Plena) in okoli 
njega zasadijo grede nizkih pokrovnic (veliki zimzelen – Vinca major) in tako nastane gosto 
prepredena podlaga v kateri se pepel pokojnika spontano zakrije. 
 
Dostopna pot in pot v notranjost se uredi z drobljenim kamenjem in se primerno utrdi. 
 
Okoli žive meje pa je pas zelenice, ki notranjost naredi sonaravno in prostorno. 
 
Ob prostoru za posip se uredijo klopi za sedenje sorodnikov, lahko pa se uredijo tudi nizke kovinske 
mizice za cvetne in svečne aranžmaje. 
 
3.5 Ekološki otok  
Eko otok je urejen kot tlakovana površina v velikosti 4,0 m2 opremljen z vodo, stojalom za zalivalke, 
dvema zabojnikoma za ločeno zbiranje odpadkov (240 l) ter klopjo. Predvidena sta dva t.i. eko otoka 
neposredno ob žarnih zidovih. 
 
 
3.6 Prostor za mašo na prostem - paviljon  
Na prostoru predvidenem za maševanje na prostem se uredi paviljon. Paviljon se izvede tlorisno v 
obliki črke OMEGA, v pogledu pa v obliki pokritega paviljona s štirimi stebri in streho. 
 
Armiranobetonska konstrukcija se v pohodnem delu obdelana v metličenem betonu. V stebre se 
uredi električna napeljava za osvetlitev in ozvočenje. 
 
Okolica paviljona se zasadi z zelenico in z bršljanom (Hedera helix), kot skozi vse letne čase zanimivi 
obod. 
  



    
 

 

 
 

3.7 Žarni zidovi  
Žarni zid poteka južno ob obstoječem pokopališču in razmejuje višinsko razliko terena. Tako na eni 
strani seže do višine 2,0 m, na drugi pa do 3,45 m nad terenom v skupni dolžini 63 m. Žarni zid je 
hkrati oporni zid s spodnje strani ozelenjen s popenjavkami - divja trta (Parthenocissus tricuspidata – 
Veitchii).   
 
Imamo 6 žarnih zidov v dolžini 5,3 m ter višine 2,0 m. Vsak žarni zid razpolaga z 16 žarnimi nišami. V 
nišo je možno postaviti štiri žare v dveh etažah. Vsaka žarna celica je zaprta z vertikalno kamnito 
ploščo. 
 
Osrednja dva žarna zidova sta nadvišana za 0,5 m z betonskim monolitnim elementom v katerem je 
vgraviran napis ¨Če bi solza vas zbudila, ne bi vas gomila krila¨.   Monolitni element se na licu mesta 
pritrdi s trni na AB žarni zid. 
 
Tehnični podatki 
 
Žarni zid je armirano betonski (AB), širok 0,6m ter višine z zgornje strani 2,0 m nad terenom. Ker 
imamo vidne betone je potrebno uporabiti drobnozrnat beton Dmax = 16mm. 
 
Peta opornega zidu mora ležati na raščenih tleh. Oporni zidovi se dilatirajo na razmaku cca 5,0 m. 
Temeljenje mora pregledati in svetovati geomehanik. Na razmaku cca 5,0m se izdela dilatacija z 1 cm 
stiropora ter vstavljenimi mozniki Ø 16 na razmaku e=40 cm. Dilatacija se izvede zaradi 
kompenzacijskih raztezkov v betonu. Uporabi se material C30/37, XC4, XD3  in XF4 oz. C 12/15 za 
pusti beton pod temeljno peto. Oporni zidovi se armirajo z rebrasto armaturo S 500. 
 
Oporni zidovi so projektirani v skladu z geotehničnim poročilom.  

Pred betoniranjem mora geomehanik pregledati temeljna tla in pisno podati svoje strokovno mnenje.  

V času gradnje mora izvajalec gradbeno obrtniških del voditi vso s predpisi zahtevano dokumentacijo 

o izvajanju del. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







    
 

 

 
 

5 Končna ureditev pohodnih in nepohodnih površin grobnih polj 
 
Grobno polje je sestavljeno iz glavne dostopne poti, pomožnih dostopnih poti do grobov, območja 
ekološkega otoka ter nepohodnih površin – brežine in zelenice. 
 
5.1 Glavna dostopna pot 
Predvideni glavni dostopni poti potekata od obstoječe tlakovane dostopne poti obstoječega 
pokopališča do mesta razširitve. Pot je širine 2,0 m. 
 
Sestava: 

- drobljenec 0/8 cm     deb. 5 cm 
- nosilni tamponski sloj TD 0/32 Ev2 >60Mpa  deb. 20 cm 
- posteljica (po potrebi)                                                            deb  25 cm 
- geoteksil 

 
5.2 Ekološki otok 
Na območju ekološkega otoka je naslednja sestava: 

- betonski tlak      deb. 6 cm 
- pesek 0/4 cm      deb. 10 cm 
- nosilni tamponski sloj TD 0/32 Ev2 >60Mpa  deb. 20 cm 
- geoteksil 

 
5.3 Parkirišče 
Na območju parkirišča je naslednja sestava: 

- obrabno nosilni sloj AC 16surf B70/100 A4               deb. 7 cm 
- nosilno tamponski sloj TD 0/32 Ev2>80 MPa  deb. 35 cm 
- posteljica TD 0/60 Ev2 >60Mpa                               deb. 30 cm 
- geoteksil 

 
5.4 Pločnik 
Na območju pločnika je naslednja sestava: 

- bituminiziran beton AC 8surf 70/100 A5                             deb. 5 cm 
- nosilni tamponski sloj TD 0/32 Ev2 >60Mpa  deb. 20 cm 
- geoteksil 

 
5.5 Nepohodne površine – brežine in zelenice 
Brežine in zelenice bodo humuzirane v debelini 20 cm in zasajene z grmovnicami nizke rasti, 
nezahtevne za urejanje. Znotraj območja ureditve so zelenice omejene z vrtnimi robniki 5/20 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

6 Vodovodno omrežje 
 
Zaradi razširitve pokopališča sta v novi ureditvi predvidena nova vodnjaka na lokaciji t.i. eko otoka. 
Obstoječa se odstranita. 
 
Vodo se na območje novih vodnjakov dovede s cevmi PEHD DN63, na globini 1,20 m in se priključuje 
na obstoječi vodovod. 
 
Trasa je dolžine 63 m in poteka v zelenici vzporedno z notranjo manipulacijsko površino pokopališča. 
 
Iztočno vodo iz vodnjaka se vodi s PVC cevjo DN 100 v revizijski jašek in nato s prostim razlitjem po 
terenu. 
 
 

7 Javna razsvetljava 
 
Javna razsvetljava na območju parkirišča je obstoječa. Vzporedno z razširitvijo pokopališča se bo 
uredila še javna razsvetljava na razširjenem delu. Kandelabri javne razsvetljave bodo nameščeni na 
treh lokacijah in sicer ob obeh eko otokih ter neposredno ob deponiji.  Višina kandelabra bo 5,0 m. 
Svetilka LED, tip po izboru investitorja. 
 
Kabel javne razsvetljave (NAYY-J 5x16)  se polaga na globini cca 0,8 m pod površjem. Hkrati se položi 
še pocinkani jekleni valjanec Fe-Zn 25x4 mm2. Mesto priključitve bo na obstoječ kabel javne 
razsvetljave.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

8 Hortikultura – izbor rastlinskih vrst 
 
Po končanih gradbenih delih se izvede grobo in fino planiranje brežin in navoz zemlje v debelini 15 -
20 cm za setev trave ter zasaditev, kot je prikazana v grafičnih prilogah. V času od maja do septembra 
bo sklopu rednega vzdrževanja potrebno kositi travo in urejati brežine. 
 
Območje parkirišča 
Acer platanoides – Olmsted; ostrolistni javor 

 Srednje veliko drevo; v višino doseže do 12 m, v širino do 4-5 m.  

 Gosta, enakomerno stebrasta do ovalna krošnja. 

 Rumena jesenska barva. 

  
 
Taxus baccata – Fastigiata Robusta; živa meja iz tise 

• Živa meja na severni in zahodni stranici parkirišča ob AB zidu. 
• Počasi rastoča, odporna, zimzelena grmovnica, višine 4–6m in širine 1,5-2m . 
• Uspeva na sončnih do polsenčnih mestih, dobro prenaša tudi sušo. 
• Obrezovanje po potrebi. 

  
 



    
 

 

 
 

Območje raztrosa pepela 
Vinca major, veliki zimzelen – zasaditev pod divjo češnjo 

• Zimzelena pokrovnica za saditev pod drevjem. 
• Gosta, pritlehna razrast. 
• Modri cvetovi marca in aprila. 
• Dobro prenaša senco. 

  
 
 
 
 
 

Prunus avium - Plena; divja češnja 
• Srednje veliko drevo; v višino doseže do 15 m, v širino do 8 m. 
• Srednje/hitro rastoča. 
• Je sterilna sorta in ne tvori plodov – sadja. 
• Čas cvetenja: april, maj 
• Listi so čez leto zeleni, v jeseni pa se obarvajo oranžno rdeče. 
 

  
 



    
 

 

 
 

  
Taxus baccata – Fastigiata Robusta; strižena živa meja iz tise 

• Živa meja po obodu območja raztrosa pepela. 
• Počasi rastoča, odporna, zimzelena grmovnica, višine 4–6m in širine 1,5-2m . 
• Uspeva na sončnih do polsenčnih mestih, dobro prenaša tudi sušo. 
• Obrezovanje po potrebi, glede na željeno višino. 

  
 
 
Območje žarnih zidov 
Quercus robur - Fastigata; stebrasti hrast DOB 

 Srednje veliko drevo; v višino doseže do 20 m, v širino 2-5 m.  

 Hrast ozke pokončne rasti. Zmerno hitro rastoče drevo. 

 Rumeno rjava jesenska barva. 
 
 

  

 
 



    
 

 

 
 

 
Parthenocissus tricuspidata - Veitchii; vejtičeva divja trta 

 Višina in širina: 12-15 (20)m. 

 Hitrost rasti – hitra. 

 Listi so zelene barve, jeseni pa se obarvajo v ognjeno oranžno barvo. 
 

  
 
 
Območje paviljona 
Hedera Helix - Hibernica; bršljan 

• Zimzelen bršljan, grmovnica, vzpenjalka. 
• Hitro rastoča rastlina. 
• Zeleni listi. 

 

 

 

 
 
 
 
 



    
 

 

 
 

9 Ravnanje z gradbenimi odpadki 
 
V območju urejanja je potrebno posebno skrb posvetiti ravnanju z gradbenimi odpadki. Z gradbenimi 
odpadki je potrebno ravnati v skladu z upoštevanjem uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z 
gradbenimi odpadki.  
 
Investitor mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke hranijo ali začasno skladiščijo 
na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za 
njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 
odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 
 
Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor 
zagotoviti, da izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v 
zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov 
brez njihovega prekladanja.  
 
 

10 Zaključek 
 
Vsa dela morajo biti izvedena na osnovi projektne dokumentacije in v skladu z obstoječimi predpisi, 
zakoni in standardi.  
 
Morebitne spremembe se lahko izvedejo zaradi doseganja boljše rešitve z vednostjo odgovornega 
projektanta in investitor. 
 
Maribor, februar 2021                                                                                Sestavila: Irena Kac, dipl.inž.grad. 
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4 Grafični prikazi 
 
  



    
 

 

 
 

 

Grafični prikazi  
 

ŠT. NASLOV RISBE MERILO 

1  Pregledna situacija s prikazom faz 1:100 

2  Gradbena situacija 1:100 

3  Situacija – količbena, višinska 1:100 

4  Komunalna situacija 1:100 

5  Situacija zasaditve 1:250 

6  Prerez A – A 1:50 

7  Prerez B – B 1:50 

8  Prerez C – C 1:50 

9  Pogled na žarne zidove 1:100 

10  Detajl raztrosa pepela 1:100 

11  Detajl memorialnega zidu 1:25 

12  Detajl spominske plošče / 

13  Armaturni načrt žarni zid 1:50 

14  Detajl žarnega zidu 1:25 

15  Oporni zid – deponija (opažni načrt) / 

16  Oporni zid – deponija (armatura) / 

17  Paviljon (tloris in prerez) 1:50 

18  Armaturni načrt paviljon 1:50 

19  Detajl drevesne rešetke 1:25 

20  Detajl položitve robnika 1:10 

21  Detajl cestnega požiralnika 1:10 

22  Shematski prikaz panelne lesene pregrade / 

23  Shematski prikaz klopi / 

24  Shematski prikaz ograje / 

25  Shematski prikaz vodnjaka / 
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Pregledna situacija s prikazom faz

1

LEGENDA

PARCELNA MEJA

NOVA GRADNJA - PARKIRIŠČE (20 parkirnih mest)

DRUŽINSKI GROBOVI - 48 kom. (dimenzije 1,80 x 2,00 m)

ENOJNI GROBOVI - 17 kom. (dimenzije 1,00 x 2,00 m)

TALNI ŽARNI GROBOVI - 42 kom. (dimenzije 1,00 x 1,20 m)

ŽARNI ZIDOVI (6 kom)

PEŠPOTI

ZELENICA



NAZIV OBJEKTA

INVESTITOR oz. NARO ČNIK

VRSTA PROJEKTA
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VSEBINA RISBE

MERILO

ODGOVORNI PROJEKTANT

OBDELAL
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1:100
Gradbena situacija

2

LEGENDA

PARCELNA MEJA

NOVA GRADNJA - PARKIRIŠČE (20 parkirnih mest)

DRUŽINSKI GROBOVI - 48 kom. (dimenzije 1,80 x 2,00 m)

ENOJNI GROBOVI - 17 kom. (dimenzije 1,00 x 2,00 m)

TALNI ŽARNI GROBOVI - 42 kom. (dimenzije 1,00 x 1,20 m)

ŽARNI ZIDOVI - 6x (dimenzije 0,60 x 5,30 m, višine: 2,00 m)

PEŠPOTI

ZELENICA
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Shematski prikaz panelne lesene pregrade

22

PANELNA LESENA PREGRADA
Panelna lesena pregrada na parkirišču pri deponiji.
Dolžina: 2x 1,80 m
Višina: 1,80 m
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5 Priloge 
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Fax: Maribor

t: Soil and wall weight

  21.88 kN/m
  49.35 kN/m
  1.58 kN/m
  v = 72.80 kN/m

n: Soil and wall weight

  0.00 kN/m
  0.00 kN/m
  0.00 kN/m
  h = 0.00 kN/m

m: Soil and wall weight

  4.99 kNm/m
  -8.64 kNm/m
  0.95 kNm/m
  m = -2.70 kNm/m

t: Earth pressure from dead load

  1.54 kN/m
  v = 1.54 kN/m

n: Earth pressure from dead load

  -20.09 kN/m
  h = -20.09 kN/m

m: Earth pressure from dead load

  17.26 kNm/m
  m = 17.26 kNm/m

Heel uphill

Bearing pressure calculation bending

The design effect of the tangential of soil area  :

tEd = (-20.09  · 1.35) = -27.12 kN/m

The design effect of the normal of soil area  :

nEd = (72.80  · 1.00) + (1.54  · 1.35) = 74.88 kN/m

Moment design effects:

mEd = (-2.70  · 1.00) + (17.26  · 1.35) = 20.61 kNm/m

Eccentricity in SLS e = 0.28 m
Sole pressure toe σ1d = 124.86 kN/m2

Bearing pressure heel σ2d = 0.00 kN/m2

Overpressed  sole length lp = 1.20 m
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Design internal forces from soil pressure of the the superposition of bending relative to the coordinate system

n,As,top v,As,top m,As,top n,As,bottom v,As,bottom m,As,bottom
[kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

13.60 -37.56 12.68 11.52 -42.64 17.13

Bearing pressure calculation shearing

The design effect of the tangential of soil area  :

tEd = (-20.09  · 1.35) = -27.12 kN/m

The design effect of the normal of soil area  :

nEd = (72.80  · 1.00) + (1.54  · 1.35) = 74.88 kN/m

Moment design effects:

mEd = (-2.70  · 1.00) + (17.26  · 1.35) = 20.61 kNm/m

Eccentricity in SLS e = 0.28 m
Sole pressure toe σ1d = 124.86 kN/m2

Bearing pressure heel σ2d = 0.00 kN/m2

Overpressed  sole length lp = 1.20 m
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Design internal forces from soil pressure of the the superposition of lateral force bending relative to the coordinate system

n v m
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

13.60 -37.56 12.68

Bending design in point x = 0.00 m

mEd nEd h d asl,req. btm mEd nEd h d asl,req top

[kNm/m] [kN/m] [mm] [mm] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m] [mm] [mm] [cm2/m]

-10.25 5.04 300 259 0.00 -14.33 4.85 300 259 3.381 

Min. ductility reinforcement is considered
Min. compressive reinforcement is considered

1 : Minimum ductility reinforcement decisive  

Shear design in point x = 0.00 m

vEd nEd h d asz, exist z vrd,c vrdc,min vrdcc cot θ vrdMax asw,req asw, min

[kN/m] [kN/m] [mm] [mm] [cm2/m] [mm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kN/m] [cm2/m] [cm2/m]

13.70 4.85 300 259 3.38 194 71.65 116.22 136.33 1.00 1030.63 0.00 0.00

Consider min. lateral reinforcement

Toe

Bearing pressure calculation bending

The design effect of the tangential of soil area  :

tEd = (-20.09  · 1.00) = -20.09 kN/m

The design effect of the normal of soil area  :

nEd = (72.80  · 1.00) + (1.54  · 1.00) = 74.34 kN/m

Moment design effects:

mEd = (-2.70  · 1.00) + (17.26  · 1.00) = 14.56 kNm/m

Eccentricity in SLS e = 0.20 m
Sole pressure toe σ1d = 103.02 kN/m2

Bearing pressure heel σ2d = 7.12 kN/m2

Overpressed  sole length lp = 1.35 m
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Design internal forces from soil pressure of the the superposition of bending relative to the coordinate system

n,As,top v,As,top m,As,top n,As,bottom v,As,bottom m,As,bottom
[kN/m] [kN/m] [kNm/m] [kN/m] [kN/m] [kNm/m]

-3.96 14.65 0.53 -3.96 14.65 0.53

Bearing pressure calculation shearing

The design effect of the tangential of soil area  :

tEd = (-20.09  · 1.35) = -27.12 kN/m

The design effect of the normal of soil area  :

nEd = (72.80  · 1.35) + (1.54  · 1.35) = 100.36 kN/m

Moment design effects:

mEd = (-2.70  · 1.35) + (17.26  · 1.35) = 19.66 kNm/m

Eccentricity in SLS e = 0.20 m
Sole pressure toe σ1d = 139.07 kN/m2

Bearing pressure heel σ2d = 9.62 kN/m2

Overpressed  sole length lp = 1.35 m

 

Design internal forces from soil pressure of the the superposition of lateral force bending relative to the coordinate system

n v m
[kN/m] [kN/m] [kNm/m]

-5.35 19.78 0.71

Bending design in point x = -0.20 m

mEd nEd h d asl,req. btm mEd nEd h d asl,req top

[kNm/m] [kN/m] [mm] [mm] [cm2/m] [kNm/m] [kN/m] [mm] [mm] [cm2/m]

0.32 -3.96 300 259 3.301 0.32 -3.96 300 259 2.251 

Min. ductility reinforcement is considered
Min. compressive reinforcement is considered

1 : Minimum ductility reinforcement decisive  

Shear design in point x = -0.20 m

vEd nEd h d asz, exist z vrd,c vrdc,min vrdcc cot θ vrdMax asw,req asw, min

[kN/m] [kN/m] [mm] [mm] [cm2/m] [mm] [kN/m] [kN/m] [kN/m] [-] [kN/m] [cm2/m] [cm2/m]

16.14 -5.35 300 259 3.30 150 72.16 117.27 105.11 3.00 478.13 0.00 0.00

Consider min. lateral reinforcement
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Schematic reinforcement graphic
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